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メモ、 を意、警告 

^ メモ： コンピュータを使いやす<するための重要な情報を説明しています。 

^ を 意： キ巧に巧わない場合は、/ドウエアの 損な やデータの巧失の可お性がちることをホしています。 
^ 警告： 物的 ホ害、 けが、または巧 t の巧因となる可能性がをることを示していまず。 


この文書の情«は、事前の通巧な < た更されることがあ y まず。 

め 2011すべての着巧権は Dell Inc . にわります。 

Dell Inc. の書面による許可のない複强は、いかなるお廣においてもお重に禁じられています。 

本書じ巧巧されている商语： Deir". DELL ロゴおよび Inspiron™ は Dell Inc. の商標です。 Microsoft®. Windows®、 および Windows スタートボタンのロゴもは、米国および/またはその化の国における Microsoft 
Corporation の商標またはき録商语です。 

この义書では.上記記®レ： i かの商语およびをなちが巧巧されている場合があ y ます。これらの商僖や会社ちは.一切 Dell Inc. じ质属するものではありません。 


規制モデル： P 17 F 規枯タイプ: P 17 F 001 
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バッテリ 

Del|TM InspironTM N5110 サー ビス マニュアル 

♦ バッテリの取り外し 
• バッテリの取りがけ 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお巧み<ださい。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A ま意： コン ピュータシステムの«理±、»巧を持っているサービス巧巧をのみが斤ってくださし、。デルがお可していない#理こよる損«は、巧曲できません。 

A を意： 巧■なによる損傷を巧けるため、が■な防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを厲面（コンピュータの巧面 I こわるコネクタなど)にを巧的に触れて、# 
■巧を身体からお去してください。 

A を意： コンピュータへの損なを巧ぐため、本把品専用のバッテリのみを巧巧してくださし、。化の Dell コンビュータ用のバッテリは巧用しないでくださし、。 

バッテリの取り外し 

1. 巧業を閱が?ずる 前に の ホ I 帽じがって〈ピホい。 

2. コンピュータをシャットダウンし、裏返します。 

3. バッテリ□ックラッ于およびバッテリリリースラッ于を、アン□ック位置までスライドさせます。 

4. バッテリをスライドさせ、バッテリベイから持ち上げてかします。 



1 

バッテリリリースラッチ121バツテリ 

3 

バッテリロックラッ于 


バッテリの取り付け 

1. 巧業を閱姑ずる 前に の ホ I 怕 じがって〈だホい。 

2. カチッと所定の位置に収まるまで、バッテリをバッテリベイにスライドさせます。 

3. バッテリロックラッチをロック位置までスライドさせます。 


且ぶに匡る 
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作業を開始する前に 

Del|TM InspironTM N 5110 サー ビス マニュアル 

♦ 椎避する工具とツール 
• コンピュータの雷源を切る 
♦ コンピュータ内部の作業をさ台める前に 

この文書では、コンピュータのコンポー本ントの取り巧しおよび取りかけについて説明します。特に指示がない限り、それぞれの手順ではな下の条件を満たしてし、ることを前提とします。 
• コンピュ~夕の雷瓶东切る と コンピュータホ卽の化罢を蛇める前 I こ の丰 I 旧ホすで I こま下しているこ户- 
• コンピュータじ同描の、を全に関する情報を読んでいること。 

• コンポーネントを交換するか、または別途廣乂している場合は、取りかし手順と逆の順番で取り付けができること。 


推奨する工具とツール 

このドキュメントで説巧する操作には、む下のようなツールが必要です。 

• 細めのマイナスドライバ 

• プラスドライ/く 

• プラスチックスクライブ 

• BIOS 実行プログラムのアップデートは support . dell.com で入手できます。 


コンピュータの電源を切る 

A ま意： データの損失を巧ぐため、 M いているすべてのファイルを巧巧してから田じ、実行中のすべてのプログラムをな7してから、コンピュータの■巧を切 y ます。 

1. 開いているファイルをすべて保巧して閉に、巧用中のブログラムをすべて松了します。 

2. スタートボタン〇をクリックし、シャットダウンをクリックします。 

オペレーティングシステムのシャットダウンブロセスが終了したをに、コンピュータの電源が切れます。 

3. コンピュータの電源が切れていることを確認します。オペレーティングシステムをシャットダウンしても、コンピュータの電源が自動めに切れない場合は、コンピュータの電源が切れるまで電源ボタ 
ンを押し続けてください。 


コンピュータ内部の作業を始める前に 


コンピュータの損傷を防ぎ、ご自臭を危険から守るため、次のを全に関する;ま意事項に巧ってください。 


A 警告： コンピュータ巧巧の作柔をおめるかに、おほいのコンピュータに付属しているガイドのま全にお巧いいただ<ためのを意♦項をお読み<ださい。安をにお巧いいただくための 
ベストプラクティスのを化情巧に田しては、規制)6守ホームぺージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 


A 害 ま茄沪 遣? 我 塞だた め’ 巧止刖 ストバンドを巧 用す るか’または•ちされていない 金 ■面(コンむ- 夕の謂 こもるコネクタなど)にを 期のけ^ 


A を意： コンポーネントおよび力ードは直を§まぶに»れないように镇重に扱います。力ード上の部おやを巧な分にはおれないでください。力ードを持つ房は«を持つか、を属おの 
巧りがけブラケットの巧分を持ってください。プロセッサなどの巧品を持つ巧は、ピンではな<»を持ってください。 


A を意： コンピュータシステムの修まは、資格を持っているサービス巧巧者のみが巧ってください。デルが R 可していない修租こよる損傷は、巧なできません。 


A を意： ケープルをホすときは、コネクタまたはコネクタのプルタブを持ち、ケーブル自さを引っ巧らないでください。ケーブルによっては、 ロック タブ付きのコネクタがあるケーブル 
^もあ y ます。このタイプのケーブルを巧りかすときは、 ロック タブを巧し入れてからケープルを抜きます。コネクタを法くちには、コネクタピンを曲げないように、まっすぐ引き巧いて 
<ださい。また、ケーブルを巧巧する巧は、両方のコネクタの向きがをっていることを巧篇してください。 


A を意： コンピュータの巧傷を巧ぐため、コンピュータ巧巧の作藥を始める前に、ホの手巧を実行します。 


1. コンピュータのカバーじ傷がつかないように、作業台が平らであり、巧れていないことを確認します。 











2. コンピュータ （ コンピュータの雷脯を切る キ参照）と取リイ寸けているデバイスすべての雷源ホ切ります。 


八 ま意： ネットワークケーブルを巧りかすには、まずケーブルのプラグを コン ピュータからホし、ホにケーブルをネットワークデバイスからかします。 

3. 電話ケーブルやネットワークケーブルをすべてコンピュータから取り外しまず。 

4. 取り付けられた力ードを押して、 8-in-l メディアカードリーダーからすべて取り出します。 

日.コンピュータ、および取りかけられているすべてのデバイスをコンセントからがします。 

己.取り付けられているすべてのデバイスをコンピュータから外します。 

A を意： コンピュータ巧巧の巧窠を巧める前に、システム塞な への «なを巧ぐため I メインバッテリを巧リホします （ バッテリの巧りホし を»巧）。 

7. バッテ IJ を取り列•します （バッテリの取りか L を春晓）。 

8. コンピュータの表面を上にして、ディスプレイを開いて電源ボタンを巧し、システム基キ反の静電気を除去します。 


目ホじ戻る 
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フラッシュ BIOS 

Del|TM InspironTM N 5110 サー ビス マニュアル 

アッブデートが利用可能な場合やシステム基板を空換する場合に、 BIOS のフラッシュが必要な場合があります。 BIOS のフラッシュを実行す对こは、次の手順じがいます。 

1. コンピュータの電源を入れまず。 

2. support . dell . com / support/downloads I こアクセスします。 

3. おほいのコンピュータに対応した BIOS アップデートファイルを選巧します。 

& メモ： お巧いのコンピュータのサービスタグは、コンピュータ底部のラベルじ記載されてし、ます。 

コンピュータのサービスタグがある場合： 

a . Enter a Tag (タグを入力）をクリックします。 

b . Enters service tag : (サービスタグを入力）フイールドにコンピュータのサービスタグを入力し、 Go (実斤）をクリックします。 丰 III 目4 に進みます。 

コンピュータのサービスタグがない場合： 

a . Select Model (製品の選巧）をクリックします。 

b . Select Your Product Family (製品ファミリーの選识）リストで製品のタイプを選がします。 

C. Select Your Product Line (製品ラインの選巧）リストで藝品のブランドを選巧します。 

d . Select Your Product Model (製品モデルの選巧）リストで製品のモデル番号を選おします。 

^ メモ： モデルの選巧を誤り、もう一度やり直したい場合は、メニューのち上にある Start Over (最ネ刀からやり直す）をクリックします。 

e . Confirm (链認）をクリックします。 

4. 選巧した項目の一黄が固面に表示されます。 BIOS をクリックします。 

5. Download Now (今すぐダウンロードする）をクリックして、最新の BIOS ファイルをダウンロードします。 File Download くファイルのダウンロード）ウインドウがき示されます。 

6. ファイルをデスクトップにおをする場合は、 Save (保巧)をクリックします。ファイルがデスクトップにダウンロードされます。 

7. Download Complete くダウンロードの完了）ウインドウがき示されたら、 Close (閉じる）をクリックします。デスクトッブにファイルのアイコンがき示され、そのファイルにはダウンロードした 
BIOS アップデートファイルと同じ名前ががいています。 

8. デスクトップ上のファイルのアイコンをダブルクリックし、画面の指示に従います。 
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カメラモジュール 

Dell™ InspironTM N5110 サー ビス マニュアル 

♦ カメラモジ ュー ルの且又り外し 
• カメラモジ ュー ルの且又りがけ 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jt < ださい。 

A ま意： コン ピュータシステムの«理±、»巧を持っているサービス巧巧をのみが斤ってくださし、。デルがお可していない#理こよる損«は、巧曲できません。 

A を意： 巧■なによる損傷を巧けるため、が■な防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを厲面（コンピュータの巧面 I こわるコネクタなど)にを巧的に触れて、# 
■巧を身体からお去してください。 

八 I 注意： コンピュータ巧巧の巧奠を巧める前に.システム去なへのをなぐらめ.メインバッテリを巧 y ホします （ バッ テリの巧 y ホし を#巧）。 

カメラモジュールの取り外し 

1. 巧業を閱柏ずる 前に の 羊 I 怕じがって〈ピホい。 

2. パッテ IJ を取りかします レく ッテリの取り かし を 参昭）。 

3. パームレストアセンブ U の巧り かし の 丰 I 旧 3 から 丰 I 帽 9 の丰 I 旧じがって<ピか、- 

4. ディスプレイアセンブ IJ ホ巧りかします （ デ ィスブレイアぉンブ U の巧り かし を 参照）。 

日.ディスプレイべゼルホ取りがします (ディスプレイべゼルの取り かし を 参睛）。 

己.ディスプレイパネルを取りがします (ディスプレイパネルの取り かし を 参睛）。 

7. カメラモジュールをディスプレイ背面カバーから慎重にはがします。 

8. カメラモジュールを取りがします。 



|~1["カメラモジュールケーブルコネクタ「2 1" カメラモジ ュール I 


カメラモジュールの取り付け 

1. 巧業を開始ずる前に の手順に巧って<ださい。 

2. ディスプレイ背面カバーにある位置合わせポストを巧用して、カメラモジュールを所定の場酣こ配置し、貼り付けます。 


3. ディスプレイパネル去取りがけます （ディスプレイバネルの巧リイ汁け 本袁鹿）。 

















4. ディスプレイべゼルネ取り付けます （ディスプレイべゼルの取りがけ ホを照）。 


5. ディスプレイアセンブリを取りがけます （デ ィス ブレイアセンブリのおりけけ ホ参聞) 

6. パームレストアセンブリの巧り がけ の 手順2 から 手 I 情 7 の手順になつてください。 

7. バッテ IJ を取りけ■けます （バッテリのを 梅 を 参麗）。 

A を意： コンピュータの■源を入れる前にすベてのキジを巧り付け、コンピュータ巧巧にネジが残っていないかなおします。コンピュータ巧巧にネジが残っていると、コンピュータに 
^換傷をちえる巧れがあります。 


目;夕じ戻る 
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コイン型バッテリ 

Del|TM InspironTM N5110 サー ビス マニュアル 

♦ コインがバッテリの取りがし 
♦ コイン巧バッテリの取りがけ 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A ま意： コン ピュータシステムの«理±、»裕を持っているサービス巧巧をのみが斤ってくださし、。デルがお可していない#理こよる損«は、巧曲できません。 

A を意： 巧■なによる損傷を巧けるため、が■な防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを厲面（コンピュータの巧面 I こわるコネクタなど)にを巧的に触れて、# 
■巧を身体からお去してください。 

八 I 注意： コンピュータ巧巧の巧奠を巧める前に.システム去なへのをなぐらめ.メインバッテリを巧 y ホします （ バッ テリの巧 y ホし を#巧）。 

コイン型バッテリの取り外し 

1. 巧業を閱把ずる 前に の 羊 I 怕じがって〈ピホい。 

2. パッテリを取りかします レく ッテリの取り かし を 参昭）。 

3. バームレストアセンブ IJ の巧り かし の 丰 I 旧3 から 丰 I 帽9 の丰 I 旧じがって<ピか、- 

4. プラス于ックスクライブを使ってコイン型バッテリを持ち上げ、システム基巧のバッテリソケットから取り巧しまず。 

5. コイン型バッテリを、バッテリソケットから取り出します。 



「1 1" プラスチックスクライブ I 2 I コイン型バッテリ 


コイン型バッテリの取り付け 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手順に従ってください。 

2. プラス側を上にして、コイン型/くッテリをシステムさあのバッテリソケットじはめをみまず。 


3. パームレストアセンブリの巧り がけ の 丰 I 隔2 から ホ I 隔7 の丰 I 旧 I こがってください。 















4. バッテリを取りけ•けます （バッテリのおりけけ ホき随）。 


A i ま 為結-れ夕品，爲剔前にすベてのネジを。り付け' コシピュ-夕内册こが湖つてがかかな店します。コンビュ-夕内曲こネ刑。"、ると' コンピーに 


目次じ房る 
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I / O ボード 

Del|TM InspironTM N 5110 サー ビス マニュアル 

9 I/O ボードの取り外し 
♦ I/O ボードの取りがけ 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jt < ださい。 

A ま意： »■気による損«を防ぐため、巧■気防止巧リストバンドを巧用するか、コンピュータのをちされていないを厲面に曲れて、 A 体の静■気をな去してください。 

/\ を意： コンピュータシステムの#狸よ、資巧を持っているサーピス巧巧をのみが巧ってくださし、。デルがか可していない g 强こよる損なは、巧曲できません。 

/\ を意： コンピュータ巧巧の巧雲を巧める前に k システム基なへの植 A を化ぐため.メインバッテリを巧 y ホします （ バッテリの巧 y かし を# 巧）。 

I / O ボードの取り外し 

1. け業を闆始ずる 前に の す順になって操作してください。 

2. ディスプレイァセンブ IJ ホ巧りかします （ディスプレイァセンブ U の巧りかし 杏をお）。 

3. システム其おの取り かし の 丰 I 陌2 から 丰順12 の手順じがって<ださい。 

4. ヒンジカバーを取り外します (ヒンジカバーの取り かし を 参輯してくピさい)。 

日.ミニカードを取りがします （ミニカードの取り外し をを熙）。 

6. I/O ボードをコンピュータベースに固定している2本のネジをがします。 

7. I/O ボードを斜めに傾けて持ち上げ、 コン ピュータベースのスロットから I/O ボードのコネクタをかします。 



I / O ボードの取り付け 

1. I / O ボードのコネクタをコンピュータベースのスロットに挿入し、 I / O ボードをコンピュータに配置します。 

2. I / O ボードをコンピュータベースに固定ずる2本のネジを取り巧けます。 

3. ミニカードを取り付けます （ ミニカードの取り かけ を 参昭）。 

4. ヒンジカパ~を取リイ汁けます （ヒンジカバーの的り 讯ナ ホ 参照）。 


5. システム其板の取り村 •け の 丰歷 6 から 手順16 の手リ眞に従ってください。 





















6. ディスプレイアセンブ iJ ホ巧りがけます （デ イス ブレイアセンブリのを梅 ホき酷) 


A を意： コンピュータの■おを入れる前にすベてのキジを巧 y 付け、コンピュータ内航 こ ネジカ巧1っていないかなおします。コンピュータ巧侃 こ ネジが巧っていると、コンビュータに 
^換傷をちえる巧れがち y ます。 




目次じ房る 


VGA / 電源ボード 

Del|TM InspironTM N 5110 サー ビス マニュアル 

♦ VGA / 雷瓶ボードの取りかし 

♦ VGA / 雷瓶ボードの取り村•け 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jt < ださい。 

A ま意： コン ピュータシステムの«理±、»裕を持っているサービス巧巧をのみが斤ってくださし、。デルがお可していない#理こよる損«は、巧曲できません。 

A を意： 巧■なによる損傷を巧けるため、が■な防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを厲面（コンピュータの巧面 I こわるコネクタなど)にを巧的に触れて、# 
■巧を身体からお去してください。 

八！ ま意： コンピュータ巧巧の巧奠を巧める前に.システム去なへのをなぐらめ.メインバッテリを巧 y ホします （ バッ テリの巧 y ホし を#巧）。 

VGA / 電源ボードの取り外し 

1. 巧業を閣把ずる 前に の 羊 I 帽じがって〈ピホし、。 

2. ディスプレイァセンブ IJ ホ巧りかします （ ディスブレイァセンブ U の巧り かし を 参照）。 

3. システム某がの巧り かし の 丰 J 自2 から を I 旧12 の丰 I 帽じがってけ：■‘さい- 

4. ヒンジカバーホ巧りかします （ヒンジカバーのがりかし ホを輯）- 

5. ベースカバーのスロットから VGA / 電源ボードにあるコネクタを慎重に緩めて取りかし、 VGA / 電源ボードをベースカ/く一から持ち上げます。 



1 VGA / 電ミ原ボード 


VGA / 電源ボードの取り付け 

1. ji 里を固盛王る 前にの 手順にがってくださし、。 

2. VGA / 電源 ボー ドのコネクタをべースカバーのス □ット に合わせ、ベースカバーに配置します。 

3. ヒンジカバーを取り讯ナます （ヒンジカバーの巧り 讯ナ ホ 参昭）。 

4. システム某がの巧り がけ の 丰順6 力、 ら丢 IL 1 Z の手順に従ってくださし、。 


5. ディスプレイアセンブ IJ ホ巧りがけます (ディスブレイアセンブリのす梅 ホき酷) 


















A 鑑哉品夕品，严ぶれる前にすぺて。キジを巧り付け’コンむ-，。部け刑。てがかか柏匹します.コンむ-夕。がけ刑。ていると-コンピーに 


且夕に屋る 




ディスプレイ 

Del|TM InspironTM N 5110 サー ビス マニュアル 

♦ ディスブレイアセンブリ 
♦ ディスプレイべゼル 
♦ ディスプレイパネル 
• ディスプレイケーブル 
♦ ディスプレイパネル ブうケット 


A 警告： コンピュータ巧巧の作業をおめるがに、お巧いのコンビュータに付属しているガイドのまをにお巧いいただ<ためのを意♦項をお«み<ださい。を全におないいただ<ための 
ベストプラクティスの追:！ nfll 巧に曲しては、規が顆守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご)!ください。 


A を意： コンピュータシステムの修租ホ、資格を持っているサービスを巧をのみが巧っでください。デルが R 可していない修巧による損なは、巧应できません。 


A I ミ 占强滅!伐を萬 t ' 化め'*■気巧止用リスト'。ド泌用するか’またはがされていない金*面(コンピユ-夕肿面にわるコ W 


A 注意： コンピュ-夕内なの作«ホあめる血に.システム it 板へのホ防ぐため.イインバッテリホぁりホします （ バッテリの取りホし ホ»历）. 


ディスプレイアセンブリ 


ディスプレイアセンブリの取り外し 


1. 巧業を閱始する 前に の 丰 I 帽じなって〈ださい。 


2. バッテリを取りかします （ バッテリのおりかし ホを照）。 


3. ディスプレイアセンブリをコンピューターベースに固定する2本のネジをかします。 



4. パームレストアセンブリの巧り かし の ホ I 帽3 から 丰廳 9 の手順に従って〈ださし、。 

日.ディスプレイケーブルおよびタッチスクリーンケーブルをシステム基板コネクタから外します。 
心 メモ： タッチスクリーンはオプションなので、コンピューターに搭載されてし、ない場合もあります。 

6. ミニカードのコネクタからミニカードアンテナケーブルホかします （ ミニカードの取り かし を を昭）。 

7. ミニカードアンテナケーブルの配線をメモし、ケーブルを配線ボイドからがします。 

8. ディスプレイアセンブリをコンピュータベースに固定している4本のネジを外します。 


9. ディスプレイアセンブリを持ち上げながら、コンピュータからがします。 















1 

ディスプレイアセンブリ 

2 

ネジ (4) 

3 

ディスプレイケーブルコネクタ 

4 

ミニカードアンテナケーブル （2) 


ディスプレイアセンブリの取り付け 

1. 巧業を問梢ずる 前に の ま|帽じがって〈だ声い。 

2. ディスプレイアセンブリをセットし、ディスプレイアセンタ J をコンピュータベースに固定ずる4本のネジを取り巧けます。 

3. ミニカードのアンテナケーブルを配線ガイドに従って配線します。 

4. ミニカードアンテナケーブルをミニカードに巧結します （ミニカードの取りが け を 参昭）。 

日.ディスプレイケーブルとタッ于スクリーンケーブルをシステム基板のコネクタに接統します。 

6. パームレストアセンブ IJ の巧り がけ の 丰 I 旧 2 から 丰 I 旧 7 の手 I 煩じなってください。 

7. ディスプレイアセンブリをコンピューターベースに固をする2本のネジを外しまず。 

8. パッテ U ホ巧りがけます （バッテ U のおり村•け ホ惹随）- 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのキジを巧り巧け、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな B します。コンピュータ巧巧にキジが S っていると、コンピュータに 
換«をみえるをれがちります。 

ディスプレイべゼル 
ディスプレイぺゼルの取り外し 

1. 巧業を問梢ずる 前に の 丰|帽じがって〈だ声い。 

2. トッブカバーを取り列•します （トップカバーの取りか L を春蹈）。 

3. ディスブレイアセンブリホ取 LJ かします （ デ ィスブレイアセンブリの取り外し をを蹈）。 

A ホ意： ディスプレイべゼルはホ常になれやすい®品です。ディスプレイのべゼルへの損 g を巧ぐもめ、巧 y ホしにはを意してください。 


4. 指先を使用して、ディスプレイべゼルの内側の端をてこの要領で慎重に持ち上げます。 















5. ディスプレイべゼルを取りかします。 



ディスプレイぺゼルの取り付け 

1. 巧業を閱把ずる 前に の 羊 I 帽じがって〈ピホし、。 

2. ディスプレイべゼルをディスプレイパネル上に再度揃え、所定の位置に慎重にはめ込みます。 

3. ディスプレイアセンブ IJ ホ巧りがけます （ディスフ レイア中ンブリの百？ W 寸け ホを巧) 

4. トップカバーホ巧リイ寸けます （トッブカバーのおりがけ ホ参随）- 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベでのキジを巧りがけ、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないか巧 B します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンピュータに 
操海を与える巧れがあります。 

ディスプレイパネル 
ディスプレイパネルの取り外し 

1. 巧業を問姑ずる 前に の 丰 lli じがって〈だ声い。 

2. ディスブレイアセンブリを取 LJ かします （ ディスプレイアセンブリの取り かし を を蹈）。 

3. ディスプレイべゼルを取りかします (ディスブレイべゼルの取り かし を 参暗）。 

4. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタから取り外しまず。 













1 カメラモジ ュール 


5. ディスブレイパネルをディスプレイ背面カバーに固定している8本のネジをみします。 

6. デイスブレイパネルをディスプレイ背面カバーから持ち上げて外します。 



1 

ディスプレイ背面カバー1 2 1ディスプレイパネル 

3 

キジ (8) 


7. ディスプレイケーブルおよびミニカードアンテナケーブルの配線を書き留め、ディスプレイ背面カバーの配線ガイドからかします。 

8. ディスプレイパネルを裏返しにして、清潔な場丽こ置きます。 

9. ディスブレイケーブルをかします （ディスプレイケーブルの巧りがし ホを履）。 

10. ディスブレイパネルブラケットを取りかします ( ディスプレイパネルブラケットの取り かし を 参照）。 

ディスプレイパネルの取り付け 

1. 巧業を問梢ずる 前に のホ1帽じがって〈だ声い。 

2. ディスプレイパネルブろケットホ巧りがけます （ディスプレイパネルブぅケットのおりが け ホ袁聞）。 

3. ディスプレイケーブルを取りがけます （ディスブレイケーブルの取リ讯 ナ ホ参聞）。 

4. カメラケーブルをカメラモジュール上のコネクタじ巧続します。 

日.ディスプレイケーブルおよびミニカードアンテナケーブルを、ディスプレイ背面カバーの配線ガイドに巧って配線します。 

6. ディスプレイパネルのネジ巧とディスプレイ背面カバーのネジ巧の位置を合わせ、8本のネジを取り付けます。 

7. ディスプレイべゼルをのりがけます f ディスブレイべゼルの巧り がけ を 参席）。 

8. ディスプレイアセンブ IJ ホ巧りがけます （デ ィス ブレイアおンブ U のおりかけ ホを酷）- 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないかなおします。コンピュータ巧轨こネジが g っていると、コンビュータに 
^撰海をちえるをれがあ y ます。 

ディスプレイケーブル 
ディスプレイケーブルの取り外し 

1. ji 塞を聞拉主る 前にの 手順に従ってください。 















2. ディスプレイアセンブ iJ ホ巧りかします （ディスブレイアセンブ U の巧りかし 杏#お）。 

3. ディスプレイべゼル去取りかしモす （ディスブレイべゼルの巧りがし ホを履）。 

4. ディスプレイパネルを取りかします 仔ィスブレイパネルの取り かし を 参暗）。 

5. ディスプレイケーブルをディスプレイボードコネクタに固定するテープを持ち上げ、ディスプレイケーブルを取りがします。 



卜 I" ディスプレイケーブル I 2 I テ-ブ I 


ディスプレイケーブルの取りかけ 

1. 巧業を開始する 前に の 手 II おじなって〈ださい。 

2. ディスプレイボードコネクタにディスプレイケーブルを巧結し、テープで固をしまず。 

3. ディスプレイパネルホ百リリがけます （デ ィス ブレイパネルの巧リイ 寸け ホ 参聞）。 

4. ディスプレイべゼルをのりがけます f デ ィス ブレイべゼルの巧り かけ を 参昭）。 

5. ディスプレイアセンブ IJ ホ巧りがけます （ディスブレイアセンブ U のおりかけ ホを随) 

A を意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのキジを巧りがけ、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないか巧 B します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンピュータに 
揉海を与えるをれがあります。 

ディスプレイパネルブラケット 
ディスプレイパネルブラケットの取りかし 

1. 巧業を問梢ずる 前に の ま|帽じがって〈だ声い。 

2. ディスブレイアセンブリを取 LJ かします （ ディスプレイアセンブリの取り外し をを蹈）。 

3. ディスプレイべゼルを取りかします (ディスブレイべゼルの取り かし を を暗）。 

4. ディスプレイパネルホ取りかします (ディスプレイパネルの取り かし を きお）。 


5. ディスプレイパネルブラケットをディスプレイパネルに固定している4本のネジ(両側にを2本)をかします。 

















1 

デイスブレイブラケット （2) 

2 

ネジ (4) 


ディスプレイパネルブラケットの取り付け 

1. 巧業を閱柏ずる 前に のホ I 情じがって〈だホい。 

2. ディスブレイパネルブラケットのネジ巧とディスプレイパネルのネジ巧の巧置を合わせ、4本のネジ(両側じを2本)を取り付けます。 

3. ディスプレイパネルホ的りがけます （デ ィス ブレイバネルの巧リイ寸け ホ赛鹿）。 

4. ディスプレイべゼルをのりがけます f ディスプレイべゼルの巧り がけ を 参席）。 

5. ディスブレイアセンブリを取りがけます （ディスプレイアセンブリの取りけ け を参廣) 


A 害 ミ去哉 品 タヵな严まをす弱に すべて。 キジを巧り 付け、 コンむ-，。 册 こがが ゎ てがかか 柏店し ます.コンピー。がけ刑。ていると' コンピーに 


且夕に屋る 












ハードディスクドライブ 

Del|TM InspironTM N 5110 サー ビス マニュアル 

♦ ハードディスクドライブの取りかし 
• "-ドディスクドライブの取り村■け 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jt < ださい。 

ム 警告： ドライブが古温のときに"ードディスクドライブをコンピュータから巧 y ホす場合、/、ードディスクドライブの金属お"ウジングには tt れないでください。 

/\ を意： コンピュータシステムの♦理ホ、資おを持っているサーピス巧巧をのみが行ってください。デルがか可していない g 强こよる損なは、巧曲できません。 

A を意： 静■巧による巧傷を巧けるもめ、静■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを*面（コンピュ—夕の巧面にあるコネクタなど)にま期的に触れて、静 
■気をみ体から除ましてください。 

八 I を意： コンピュータ巧なの巧雲を巧める前に、システム g ぶへの植なを化ぐもめ.メインバッテリを巧 y ホします （ バッテリの巧リ かし を#庶）。 

A を意： デ-夕の a 失を巧ぐわめ、ハ-ドディスクドライブアセンブリを巧りかす前に必ずコンピュ-夕の■巧を切って<ださい （ コンビュ-夕の■巧を切る を参巧）。コンピュ-夕の ■ 
^巧が入っているとき、またはスリープ巧巧のときに、ハードディスクドライブを巧りホさないでください。 

\ を童： "ードディスクドライブは大交:！*れやすい却品です。"ードディスクドライブの巧 y 巧いにはを童してくださし、。 

^ ゾモ： デルではデル製品なかの/ドディスクドライブに対する互換性のお証およびサポートの提おは斤っておりません。 

b メモ： デル藝品レ: I かの/、ードディスクドライブを取り付ける場合は、ホペレーティングシステム、ドライバ、およびユーティリティを新しい M - ドディスクドライブにインストールする必要があります。 

ハードディスクドライブの取り外し 

1. 巧業を開始ずる 前に の 手 II 盾に従ってください。 

2. システム某祀の百 g りかし の ま J 自 2 力、 らま]! i 」 j の手順に従って〈ださし、。 

3. M - ドディスクドライブアセンブリをシステム基板に固定している2本のネジを外します。 

4. ドディスクドライブアセンブリをスライドさせて、システム基巧コネクタから取りかします。 

5. ハードディスクドライブアセンブリをシステム基おから持ち上げます。 



1 

ハードディスクドライブアセンブリ 

2 

ネジ (2) 


6. ハードディスクドライブをハードディスクドライブブラケットに固定している4本のネジを外します。 


7. ハードディスクドライブブラケットからハードディスクドライブを持ち上げて取り出します。 














| T トス (4) |T ドディスクドライブブラケット 


ハードディスクドライブの取 y 付け 

1. 巧業を閱柏ずる 前に の ホ I 帽 にげって〈ピホし、。 

2. 新しい/\-ディスクドドライブをパッケージから取り出します。 

/\-ドディスクドライブを保管するためや配送のために、相包を巧管しておいて〈ださい。 

3. M - ドディスクドライブを/、ードディスクドライブブラケットに置きます。 

4. M - ドディスクドライブを/、ードディスクドライブブラケットに固をする4本のネジを取り付けます。 

日. M - ドディスクドライブアセンブリをシステム基板に配置します。 

6. M - ドディスクドライブアセンブリをスライドさせて、システム 基 巧コネクタに接続します。 

7. M - ドディスクドライブアセンブリをシステム基板に固をずる2本のキジを取り巧けます。 

8. システム某がの巧り がけ の 辛順6 から モ川自16 の手 I 頃に従ってください。 

A を意： コンピュ—夕の■おを入れる前にすぺてのキジを巧り付け、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないか巧 B します。コンピュータ巧巧にキジが残っていると、コンビュータに 
^ 提傷を与えるをれがちります。 


且夕に夏る 
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サーマル冷却アセンブリ 

Del|TM InspironTM N 5110 サー ビス マニュアル 

♦ サーマル冷卽アセンブリの取り外し 
• サーマル冷卽アセンブリの取りがけ 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jt < ださい。 

A ま意： コン ピュータシステムの«理±、»巧を持っているサービス巧巧をのみが斤ってくださし、。デルがお可していない#理こよる損«は、巧曲できません。 

A を意： 巧■なによる損傷を巧けるため、が■な防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを厲面（コンピュータの巧面 I こわるコネクタなど)にを巧的に触れて、# 
■巧を身体からお去してください。 

八！ ま意： コンピュータ巧巧の巧奠を巧める前に.システム去なへのをなぐらめ.メインバッテリを巧 y ホします （ バッ テリの巧 y ホし を#巧）。 

サーマル冷却アセンブリの取り外し 

1. 巧業を閱把ずる 前に の 羊 I 怕じがって〈ピホし、。 

2. パッテリを取りかします レく ッテリの取り かし を 参昭）。 

3. システム某がの巧り かし の 丰 J 自2 から を I 旧13 の丰 I 陌じがってけ：■‘か、。 

4. フアンケーブルをシステム基樹こ固をしているテープを慎重にはがします。 

日.フアンケーブルをシステム基巧上のコネクタから外します。 

6. 番号順(サーマル;令却アセンブリに表示）に、サーマルが却アセンブリをシステム基祝こ固定している5本のネジを繰めます。 

7. サーマル;令がアセンブリをシステム基巧から持ち上げます。 



1 

ネジ （5) 2 

システム基板 

3 

サーマルが却アセンブリ 

4 

フアンケーブル 


サーマル冷却アセンブリの取り付け 

1. 巧業を閱姑ずる 前に の丰 lli じがって〈だ声い。 

2. サーマル;令がアセンブリのネジ巧をシステム基キ反のネジ巧に合わせまず。 


3. サーマル;令がアセンブリをシステムを巧に固定する5本のネジを締めます。 

















4. フアンケーブルをシステム基キ反上のコネクタに接続します。 


5. フアンケーブルをシステム基キ財こ固定するテープを貼り付けまず。 


6. システム某がの巧り がけ の 丰順4 から 丰川自13 の手リ眞になってください。 

7. パッテ U ホ巧りがけます （バッテ U のおり村•け ホ惹随）- 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンビュータ巧巧にネジカ巧 I っていないか巧度します。コンピュータ巧巧にネジが g っていると、コンピュータに 
^換«をちえる巧れがち y ます。 


目;夕じ戻る 







目次に房る 


ヒンジ カバー 

Del|TM InspironTM N 5110 サー ビス マニュアル 

♦ ヒンジカバーの取りがし 
• ヒンジカバーの印 t リ讯ナ 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A ま意： コンピュータシステムの«理±、»裕を持っているサービス巧巧をのみが斤ってくださし、。デルがお可していない#理こよる損«は、巧曲できません。 

A を意： 巧■なによる損傷を巧けるため、が■な防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを厲面（コンピュータの巧面 I こわるコネクタなど)にを巧的に触れて、# 
■巧を身体からお去してください。 

八 I 注意： コンピュータ巧巧の巧奠を巧める前に.システム去なへのをなぐらめ.メイン バッ テリを巧 y ホします （ バッ テリの巧 y ホし を#巧）。 

ヒンジカバーの取り外し 

1. 巧業を閱把ずる 前に の 羊順じがって〈ピホし、。 

2. パッテリを取りかします レく ッテリの取り かし を 参昭）。 

3. ディスプレイァセンブ IJ ホ巧りかします （ デ ィス ブレイァセンブ U の巧り かし を 参照）。 

4. ヒンジカバーをコンピュータベースに固をしている4本のネジを外しまず。 

5. ヒンジカバーをコンピュータベースじ固定している3つのタブを押します。 

















1 ヒンジカバー 


ヒンジカバーの取り付け 

1. 巧業を閱姑ずる 前に の羊 I 怕じがって<ピホい。 

2. ヒンジカバーの7つのタブをコンピュータベースのス□ットに揃えて、ヒンジカバーを所定の位置にはめ込みます。 

3. ヒンジカバーをコンピュータベースに固定する斗本のネジを取り付けます。 

4. ディスブレイアセンブリホ取りがけます （ディスブレイアセンブリの取りけ け を参聞) 

日.バッテリを取りけ■けます （バッテリの取りが け を参聞）。 

A を意： コンビュータの IS を入れるかにすベてのネジをな y 付け、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな e します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンビュータに 
^損傷を与える巧れがを y ます。 











目次じ房る 


キーボード 

Del|TM InspironTM N 5110 サー ビス マニュアル 

9 キーボードの取りかし 
• キーボードの取りがけ 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www.dell.com/regulatory_compliance をご Jt< ださい。 

A ま意： コンピュータシステムの«理±、»巧を持っているサービス巧巧をのみが斤ってくださし、。デルがお可していない#理こよる損«は、巧曲できません。 

A を意： 巧■なによる損傷を巧けるため、が■な防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを厲面（コンピュータの巧面Iこわるコネクタなど)にを巧的に触れて、# 
■巧を身体からお去してください。 

\ を意： コンピュータ巧巧の巧奠を巧める前に.システム去なへのをなぐらめ.メインバッテリを巧 y ホします （ バッ テリの巧 y ホし を#巧）。 

キーボードの取り外し 

1. 巧業を閱姑ずる 前に の 羊 I 怕じがって〈ピホい。 

2 . パッテリを取りかします レく ッテリの取り かし を 参昭）。 

\ を意： キーポード上のキーキャップは巧れたリ、ルれやすく、また、巧 y 巧けに時阳がかか y ます。キーポードの巧 y かしや巧 y 巧いにはを意してくださし、。 

3. コンピュータを表に返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

4. プラスチックスクライブをキーボードのス□ット間に挿入し、パームレストのタブをお放します。 

5. キーボードを持ち上げてスライドさせ、キーボードのタブをパームレストのスロットからかします。 



卜「プラス于ックスクライブ [2 I" キーボード I 

/\ ま意： キーポード上のキーキャップは度れたリ、ホれやす<、また、巧 y 付けに時 W がかか y ます。キーポードの巧 y かしや巧 y 巧いにはを意してくださし、。 
/\ を意： キーポードの巧 y かしや巧 y 抜いには特にを童して<ださい。キーポードを乱暴に抜う t ディスプレイパネルに«が付く場合があ y ます。 


6. キーボードを慎重に裏返して、パームレストアセンブリに配置しまず。 











7. キーボードケーブルをシステム基板上のコネクタに固定しているコネクタラッチを持ち上げて、キーボードケーブルをがします。 


8. キーボードを持ち上げて、コンピュータから取りかします。 



[ l キーボードヶーブル|~2 ボードヶーブルコネクタ 


キーボードの取り付け 

1. 巧業を閱始ずる 前に の手順になってください。 

2. キーボードケーブルをシステム基板のコネクタじ差し込み、コネクタラッチを巧し下げてケーブルを固をします。 

3. キーボードのタブをパームレストアセンブリのスロットにスライドさせて下ろし、キーボードを所定の位置に設置ます。 

4. キーボードの縁をま意深<巧してから上方に戻して、キーボードをパームレストのタブの下に固定します。 

5. ディスプレイを閉じて、コンピュータを裏返します。 


6. バッテ U ホ巧りがけます （バッテ U のおり付•け ホ惹随）- 
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メモリモジュール 

Del|TM InspironTM N 5110 サー ビス マニュアル 

♦ パモリモジュールの巧り外し 
• メモリモジュールの且又りがけ 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 


^ を意： コンピュータシステムの修理は、資艳を持っているサービス巧巧をのみが巧ってください。デルがか可していない修掛こよる損傷は、巧化できません。 


A 詰 吉骑總戴譜だため'* ■« 防止刖スト'，ンド咖するか'またはをちされていないホ■面(コンピュ-夕の謂こゎるコネクタな郎 


/\ を意： コンビュータ巧なの作奠を始める前に-システム S 巧へのを巧ぐらめ.メインバッテリを巧 y ホします （ バッ テリの巧り幻 •し を 参巧）。 


システム基椒ソモリモジュールを取り付けると、コンピュータのメモリ容量を増やすことができます。お使いのコンピュータでサポートされているメモリじついては、『セットアップガイド J の r 仕様」を参照し 
て〈ださい。 


& メモ： デルから購入されたメモリモジュールは、おほいのコンピュータの保証巧まに含まれます。 


お使いのコンピュータじは、ユーザーアクセス可能な2つの S 0 DIMM ソケット （DIMM A および DIMM B のラベル忖き)が備わつており、コンピュータのを面からアクセスできるようになつています。 


メモリモジュールの取り外し 

1. 巧業を閱姑ずる 前に の羊順じがって <ピホい。 

2. バッテ IJ を取りかします レく ッテリの取り かし を 参晓）。 

3. モジュールカバーを巧り幻•します （モジュールカバーのおりがし ホを鹿）- 

A を童： メモリモジュールコネクタへの損なを巧ぐため、メモリモジュールの固をクリップを広げるために道 H を巧用しないでください。 

4. メモリモジュールコネクタの両端にある固定クリップをメモリモジュールが持ち上がるまで巧先で慎重ににげます。 

5. メモリモジュールをメモリモジュールコネクタから取りがします。 



1 

メモリモジ ユール コネクタ 

2 

固定クリップ (2) 

3 

メモリモジ ュール 


メモリモジュールの取り付け 

A を意： メモリモジュールを2つのコネクタに巧 y 付けるあ要がある墙をは、メモリモジュールを最视こ roiMMAj のラベルがかいでいるコネクタに巧 y 付け、ホに roiMM bj の 
ラベルがかいているコネクタに巧り付けます。 















1. 巧業を閱始ずる 前に の 手 lli じ従って〈ださい。 


2. メモリモジュールの切り込みを、メモリモジュールコネクタのタブに合わせます。 

3. メモリモジュールを45度の角度でスロットにしっかりと挿入し、メモリモジュールがカチッと所定の位置に化まるまで巧し下げます。カチッという感触が得られない場合は、メモリモジュールを取 
リタ'!■し、再度取り付けてください。 

^ メモ： メモリモジュールが正しく取りがけられてしぶいと、コンピュータは起動できません。 



「1|与ブ-|2|切り込み 

4. モジ ュール カバーを取り付けます ( モジュールカバーの取り付け ホを昭）。 

日.バッテリを取りけ■けるか （バッテリのおり 付け を参昭） . AC アダプタをお使いのコンピュータおよびコンセントに抱続します。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧り付け、コンピュータ巧巧にネジカ巧!つていないかなおします。コンピュータ巧巧にネジが沒つていると、コンピュータに 
^換傷をちえる巧れがあります。 

6. コンピュータの電源を入れます。 

コンピュータは起動谢こ、メモリモジュールを検出してシステム設定情報を自動的にアップデートします。 

コンピュータに取り付けられたメモリ容量を確認します。 

Start (スタート）0-> Control Panel (コントロールパネル）一 System and Security (システムとセキュリティ)-> SystemC システム）の順にクリックします。 


目次に房る 
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ワイヤレスミニカード 

Del|TM InspironTM N5110サー ビス マニュアル 

♦ ミニカードの取りかし 
• ミニカードの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A ま意： コン ピュータシステムの«理±、»巧を持っているサービス巧巧をのみが斤ってくださし、。デルがお可していない#理こよる損«は、巧曲できません。 

A を意： 巧■なによる損傷を巧けるため、巧■な防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを厲面（コンピュータの巧面 I こわるコネクタなど)にを巧的に触れて、# 
■巧を身体からお去してください。 

八 I ま意： コンピュータ巧巧の巧奠を巧める前に.システム g なへのをなぐらめ.メインバッテリを巧 y ホします （ バッテリの巧 y ホし を#巧）。 

b メモ： デルではデル製品なかのミニカードに対する互換性のお証およびサポートの提供は行っておりません。 

コンピューターと一緒にワイヤレスミ ニ カードをを文された場合、力ードは既に取り付けられてし巧す。 

お使いのコンピュータには Wireless Wide Area Network (ワイヤレス WAN ) 巧のフルサイズミニカードスロットが 1 つと 、 Worldwide Interoperability for Microwave Access ( WiMax / 
ワイヤレス LAN ) 用のハーフサイズミニカードスロット 1 つが装楠されています。 

& メモ： ご購入時のシステム構成によっては、ミニカードスロットにミニカードが取り付けられてし、ない場合があります。 

ミニカードの取り外し 

1. 巧業を問姑ずる 前に の 丰 lli じがって〈だ声い。 

2. バッテ IJ を取り列•します （バッテリの取り かし を 春晓）。 

3. WiMax / ワイヤレス WAN ミニカードを取り列■すには、巧の手順を実行します。 

a . モジュールカバーを取りかします （ モジュールカバーの取り かし を 参聞）。 

b . アンテナケーブルをミニカードから巧しまず。 

C. ミニカードをシステム基板に固定しているネジをかします。 
d . ミニカードを持ち上げてシステム基おコネクタからかします。 

4. ワイヤレス LAN ミニカードを取りかすじは、次の手順を実行します。 

a . パームレストア中ンブ ij のおり かし の 丰旧3 から 丰帕9 の丰 I 陌じがって<だか、。 

b . アンテナケーブルをミニカードカ、ら巧します。 

C. ミニカードをシステム基板に固定しているネジをかします。 
d . ミニカードを持ち上げてシステム基巧コネクタからがします。 












1 

アンテナケーブル （2) 

2 

ミニカード 

3 

ネジ 

4 

システム基板コネクタ 


A 巧隱■親パツケージに保管します。括"については-コンビユ-夕に同巧。安をに娜いただ"こめ。 


ミニカードの取り付け 

1. 巧業を閱把ずる 前に のホ I 怕じがって〈だホい。 

2. 新しいミニカードをパッケージから取り出します。 

A ホ意： 力ードを巧をの化■に巧入するには、しっか y と均等に力を化えてください。力を化えすぎると、コネクタが««するあれがあります。 

A ホ意： コネクタは正し<挿入できるよう肢かされています。巧抗をなじる場合は、力ードとシステム$巧のコネクタを巧店し、力ードを再00置してくださし、。 

八 ホ意： ミニカードへの HAS を巧けるため、ケーブルを力ードの下に置かないでください。 

3. ミニカードコネクタを、適切なシステム基板コネクタへ45度の角度で挿入します。 

4. ミニ カードのもう一での端をシステム基巧のス □ット 内に巧し下げ、 ミニ カードをシステム基柄こ固定するネジを綿めます。 

5. インストールしたミニカードに、適切なアンテナケーブルを接続しまず。次の表に、お使いのコンピューターが対応しているミニカード用アンテナケーブルのを分けを示します。 


ミニカードのコネクタ 

アンテナケーブルのを分け 

ワイヤレス LAN 【アンテナケーブル2本）： 


メインワイヤレス LAN (白をの互角お） 

白色 

補助ワイヤレス LAN (黒色の；角お） 

黒を 

WiMax / ワイヤレス WAN (アンテナケーブル2本） 


メイン WiMax/ ワイヤレス WAN (白をの兰角お） 

白色に灰色の搞模巧 

補助 WiMaX/ ワイヤレス WAN (黒色の=角お） 

黒をに灰色の結模巧 


6. WiMax/ ワイヤレス WAN ミニカードを取り付ける場合は、次の手順を実行します。 

モジユールカバーホ元捕りに取り付けます （メモリモジュールの取りけ け を参昭）。 

7. ワイヤレス LAN ミニカードを取りかける場合は、次の手順を実斤します。 

パームレストアセンブリの巧り がけ の 丰I帽4 から 丰I帽8 の手順じ従って〈ださし、。 

8. バッテリを取りけ■けます （バッテリのおリ计け ホ参輯）。 

A ま意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな昆します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンビュータに 
^橘*を与えるをれがちります。 

9. 必要なドライバおよびユーティリティをコンピュータにインストールします。 


& メモ： デル製品レ：I外の通信用力ードを取り付ける場合は、適切なドライバおよびユーティリティをインストールする必要があります。 
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モジュールカバー 

Del|TM InspironTM N 5110 サー ビス マニュアル 

♦ モジュールカバーの取りかし 
• モジュールカバーの取り村■け 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

/\ を意： コンピュータシステムの修理よ、資格を持っているサーピス巧巧をのみが行ってください。 Dell ? で苗められていない♦理 I こよる損なは、巧曲の対象とな y ません。 

A を意： 巧■巧による損傷を巧けるため、が■な防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを厲面（コンピュータの巧面 I こわるコネクタなど)にを巧的に触れて、# 
■巧を身体からお去してください。 

八！ 注意： コンピュータ巧巧の巧奠を巧める前に.システム去なへのをなぐらめ.メインバツテリを巧 y ホします （ バツ テリの巧 y ホし を#巧）。 

モジュールカバーの 取り外し 

1. 巧業を閱姑ずる 前に の ホI怕じがって〈ピホし、。 

2. パッテリを取りかします レく ッテリの取り かし を 参昭）。 

3. モジュールカバーをべースカバーに固をしてし、るネジを繰めます。 

4. 指先でモジュールカバーのタブをコンピュータベースのスロットからがします。 

5. モジュールカバーを持ち上げてコンピュータベースから取りかします。 



1 

タブ1 2 1モジュールカバー 

3 

キジ 


モジュールカバーの取り付け 

A :ま意： コンピュータへの損«を巧ぐため、本製品専用のバッテリのみを巧巧してください。 

1. 巧業を閱姑ずる 前に のホI怕じがって〈ピホい。 

2. モジュールカバーのタブとコンピュータベースのス□ットを合わせて、モジュールカバーを巧をの位置にはめ込みます。 

3. モジュールカバーをコンピュータベースに固定するネジを締めます。 


4. パッテ U ホ巧りがけます （バッ テ U のおり付け ホ惹随）- 














目次じ房る 
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光学ドライブ 

Dell ™ InspironTM N 5110サー ビス マニュアル 

♦ お革:ドライブの巧りがし 
• 化学:ドライブの巧りがけ 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A ま意： コン ピュータシステムの«理±、»裕を持っているサービス巧巧をのみが斤ってくださし、。デルがお可していない#理こよる損«は、巧曲できません。 

A を意： 巧■なによる損傷を巧けるため、が■な防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを厲面（コンピュータの巧面 I こわるコネクタなど)にを巧的に触れて、# 
■巧を身体からお去してください。 

八！ ま意： コンピュータ巧巧の巧奠を巧める前に.システム去なへのをなぐらめ.メインバッテリを巧 y ホします （ バッ テリの巧 y ホし を#巧）。 

光学ドライブの取 y かし 

1. 巧業を閱姑する 前に の 羊順じがって〈ピホし、。 

2. パッテリを取りかします レく ッテリの取り かし を 参昭）。 

3. モジュールカバーを巧りかします （モジュールカバーの取りがし ホを鹿）- 

4. プラス于ックスクライブを巧い、光をドライブブラケットから化学ドライブアセンブリを巧し出します。 

5. 光学ドライブアセンブリを光学ドライブ実装部から引き出します。 



|~1 1" 光字:ドライブアセンブ|/| 2胃|プラスチックスクライブ 


光学ドライブの取り付け 

1. 巧業を間姑ずる 前に の羊順じがって〈だホい。 

2. ホをドライブアセンブリをホをドライブ実装卽に差し込み、完全に装着します。 

3. モジ ュール カバーを取り付けます （ モジュールカバーの巧り がけ を参暖）。 

4. バッテリを取りけ■けます （バッテリの取り付け そ参聞）。 

A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れるがにすべてのネジを巧 y がけ、コンビュータ巧巧にネジが巧っていないかな唐します。コンビュータ巧巧にネジが巧っていると、コンビュータに 
^損*をちえるをれがあります。 

















日夕じ房る 
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パームレストアセンブリ 

Dell ™ InspironTM N 5110 サー ビス マニュアル 

♦ パームレストアセンブリの巧りかし 
♦ パームレストアセンブリの取り付け 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A ま意： コン ピュータシステムの«理±、»巧を持っているサービス巧巧をのみが斤ってくださし、。デルがお可していない#理こよる損*は、巧曲できません。 

A を意： 巧■なによる損傷を巧けるため、巧■な防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを厲面（コンピュータの巧面にわるコネクタなど)にを巧的に触れて、# 
■巧を身体からお去してください。 

A | を意： コンピュータ巧巧の巧奠を巧める前に.システム去なへのをなぐらめ.メインバッテリを巧 y ホします （ バッ テリの巧 y ホし を参巧）。 

パームレストアセンブリの取り外し 

1. 巧業を閱姑ずる 前に の 羊I怕じがって〈ピホい。 

2. パッテリを取りかします レく ッテリの取り かし を 参昭）。 

3. パームレストアセンブリをコンピュータベースに固定している6本のネジを外します。 



4. コンピュータを表に返し、ディスプレイを可能な限り開きます。 

5. キーボード去取りかしモす (キーボードの的りかし ホを暖し 

己.パームレストアセンブリ上の4本のネジを外します。 

A を意： コネクタへの損 ft をぶけるため、コネクタ上がのプラスチックタブを引つな y ます。 


7. システム基板上のコネクタから電源ボタンボードケーブル、タッチパッドケーブル、およびホットキーボードケーブルを外します。 












1 

電源ボタンボードケーブル 

2 

タッチパッドケーブル 

3 

ネジ (4) 

4 

ホットキ—ボードケーブル 


八 を意： パームレストに«傷を与えないよう、«重にパームレストを コン ピュータベースから巧 y ホします。 

8. プラスチックスクライブを巧用して、パームレストアセンブリを背面端から慎重に持ち上げ、コンピュータベースからパームレストアセンブリを繰めてがします。 

9. パームレストアセンブリをコンピューターベースから持ち上げて取りかします。 



|~1 1" プラス于ックスクライブ12 Iパ-ムレストア七ンブリI 


パームレストアセンブリの取り付け 


1. 巧業を閱始ずる 前に の 丰 II 盾に巧ってください。 


2. パームレストアセンブリのタブをコンピュータベースのスロットに合わせ、パームレストアセンブリを慎重じ所定の位置へはめ込みます。 














3. タッチパッドケーブル、電ミ原ボタンボードケーブル、ホットキーボードケーブルをシステム基板コネクタにスライドさせ、コネクタラッチへ押し下げて固定します。 


4. パームレストアセンブリ上に4本のネジを取り付けます。 

日.キーボードホのりがけます （キーボードの巧り かけ を 参抵）。 

6. ディスプレイを閉じて、 コン ピユータを裏返します。 

7. パームレストアセンタ J をコンピユータベースに固をずる6本のキジを取り巧けます。 

8. バッテリを取りけ■けます （バッ テリの取り付け そ参聞）。 

A を意： コンピユ—夕の■涯を入れる前にすベてのキジを巧り付け、コンピユータ巧巧にネジカ巧 I っていないかな B します。コンピユータ巧巧にキジが巧っていると、コンビユータに 
^提傷を与えるをれがちります。 
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プロセッサモジュール 

Del|TM InspironTM N 5110 サー ビス マニュアル 

♦ プロセッサモジュールの取りがし 
• プロセッサモジュールの取りかけ 

A 警告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドの巧をにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A を意： コン ピュータシステムの«理±、»裕を持っているサービス巧巧をのみが斤ってくださし、。デルがお可していない#理こよる損«は、巧曲できません。 

A を意： 巧■なによる損傷を巧けるため、が■な防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを厲面（コンピュータの巧面 I こわるコネクタなど)にを巧的に触れて、# 
■巧を身体からお去してください。 

A | ま意： コンピュータ巧巧の巧奠を巧める前に.システム g なへのをなぐらめ.メインバッテリを巧 y ホします （ バッテリの巧 y ホし を#巧）。 

八 I を意： コンポーネントおよび力ードは巧を持ち、ピンまたは巧点じは触れないでください。 

プロセッサモジュールの取 y 外し 

1. 巧業を閱的ずる 前に の ホ順じがって〈ナ r ‘ ホい。 

2. システム某ネ反の巧り かし の 丰■川自 2 力、 らま 1115 の手 I 耐こ従ってください。 

3. ZIF ソケットを媛めるには、細めのマイナスドライバを使用して、 ZIF ソケットカムネジをそれな上回せなくなるまで反時計回りに回します。 

A を意： プロセッサのホな巧果を最大にするため、プロセッササーマル冷巧アセンブリの巧おな分に触れないで<ださい。巧脂がが<とサーマルバッドの巧み能力が巧下する場合 
がをります。 

/\ を意： プロセッサモジュールを巧 y 幻■すには、モジュールをまっすぐ持ち上げてください。プロセッサモジュールのピンが曲がらないようを意してください。 

4. プロセッサモジュールを ZIF ソケットから持ち上げます。 



1 

ZIF ソケット 

2 

プロセッサモジユール 

3 

ピン1の角 

4 

ZIF ソケットカムネジ 


プロセッサモジュールの取り付け 















1. 巧業を閱始ずる 前に の 丰 II 盾に巧って〈ださい。 

じ メモ： 新ししヴロセッサを取り巧ける場合には、サーマルパッドが取り付けられたがしいサーマル;令がアセンブリを受け取るか、適切な取り付け方法が図解されているな術シートイ寸きのき斤しいサ 
——マルパッドを受け取ります。 

2. プロセッサモジュールのピン1の角を、 ZIF ソケットのピン1のちに合わせ、ブ□セッサモジュールを挿入します。 
b メモ： プロセッサモジュールのピン1のちには、 ZIF ソケットのピン1の角の=角に合わせるための=角があります。 

プロセッサモジュールが正し < 装着されると、4つのちがすべて同じ高さになります。モジュールの1つまたは複数のちが他の食よ y 高い場合、モジュールは正しく装着されてし、ません。 

A ホ意： プロセッサへの損»を巧ぐため、カムネジを回す巧はプロセッサに垂直になるようにドライバを担ってください。 

3. カムネジを時計回りに回して ZIF ソケットを姉め、ブロセッサモジュールをシステム基巧に固定します。 

4. システム其がの巧り がけ の を II自3 から モ川自16 の手リ眞になってください。 

A を意： コンピュータの■巧を入れる前にすベてのネジを巧 y 付け、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな認します。コンピュータ巧轨こネジが g っていると、コンピュータに 
^換«をちえるあれがあります。 
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スピーカ 

Del|TM InspironTM N 5110 サービスマニュアル 

♦ スピーカの取り外し 
♦ スピーカの巧り讯ナ 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお巧み<ださい。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory_compliance をご Jt < ださい。 

A ま意： »■気による損«をせけるため、»■気防止用リスい《ンドを巧用するか、まもはをちされていない金)*面（コンピュータの背面にあるコネクタなど)にを期的に«れて、» 
^ ■気を身体からお去してください。 

A を意： コンビュータシステムの«理±、資格を持っているサービス巧巧をのみが行ってください。デルが肝可していない修巧による損なは、巧曲できません。 

八！ 注意： コンピュータ巧巧の巧奠を巧める前に.システム去なへのをなぐらめ.メインバッテリを巧 y ホします （ バッテリの巧 y ホし を#巧）。 

スピーカの取り外し 

1. ji 業を围姐する並 じの手順におってくださし、。 

2. システム某ネ反の巧り かし の 丰■川自 5 から を I旧14 の手 I 頃じ従ってください。 

3. スピーカのケーブル配線を書き留めて、スピーカとケーブルをコンピュータベースから持ち上げて取りがします。 



1 

スピーカ （2) 

2 

スピーカケーブル 


スピーカの取り付け 

1. 巧業を問姑ずる 前に の丰順じがって〈だ声い。 

2. スピーカをコンピュータベースに置き、スピーカケープルを配線ボイドを通して配線します。 

3. システム其おの取りが け の 手 II 眉2 から 手願17 の手順になってください。 

A ま意： コンピュ—夕の■おを入れる前にすベてのネジを巧 y 巧け、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな S します。コンピュータ巧巧にネジが巧っていると、コンビュータに 
^巧傷を与える巧れがあります。 


目;夕じ戻る 
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システム基板 

Dell ™ InspironTM N 5110 サー ビス マニュアル 

♦ システム真キ反の取り外し 
♦ システム其巧の取りけけ 
♦ BIOS じサ~ビスタグを入力 する方法 


A 警吿： コンピュータ巧巧の作業をおめる前に、おないのコンビュータに付属しているガイドの巧をにお巧いいただ<ためのを*事项をお読みください。ま全にお使いいただ<ための 
ベストプラクティスの追れ]请報におしでは、規が頭守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jl < ださい。 

A を意： コンピュータシステムの修理ホ、資巧を持っているサーピス巧巧をのみが巧ってください。デルがお可していない g 掛こよる損なは、巧曲できません。 

A を意： 巧■巧による巧傷を巧けるもめ、静■気防止用リストバンドを巧用するか、または塗ちされていないを属面（コンピュ—夕の巧面にわるコネクタなど)にま期的に触れて、脾 
^ ■気をみ体から除去してください。 

A を意： コンピュータ巧なの巧雲を巧め る 前に、システム g ぶへの植なを化ぐもめ.メイン バッ テリを巧 y 幻•します （ バッ テリの巧リ かし を ♦巧）。 

A を童： コンポーネントおよび力ードは端を持ち、ピンまたは巧点には曲れないでください。 


システム基板の取り外し 


1. 化業を閣泣主る 前にの 手順に;さって〈ださし、。 

2. 取り付けられたすべての力ードを巧して、 8- in-l メディアカードリーダーから取り出しまず。 

3. バッテリを取り列•します （ バッテリの取り かし を 参暧）。 

4. モジ ュール カバーを取りかします （モジュールカバーの取り肿 し を 参輯）。 

日. 光をドライブの取り かし の 丰麵 4 から 手!11目 5 までの丰順に從ってくピさい。 

6. メモリモジ ュー ルを巧りみします (メモリモジュールの取りが し を参鹿）。 


7. パームレストアセンブ U の的り がし の ホ I 帽 3 から 丰 I 帽 9 の手順じ従って〈ださい。 


8. ディスプレイアセンブ IJ ホ巧りかします （ディスブレイアセンブ U の巧りかし 杏をお）。 

9. ヒンジカバーを取りかします （ヒンジカバーの取リタん を参蹈してください）。 

10. スピーカケーブルをシステム基板上のコネクタから外します。 

11. システム基板をコンピユータベースに固定している 5 本のネジをかします。 



1 

ネジ (5) 

2 

システム基板 

3 

スピーカケーブルコネクタ 






















12. システム基板アセンブリを持ち上げて、 I/O る巧上のコネクタからシステム基板上のコネクタを取り外します。 


13. システム基板アセンブリを裏返します。 

14. M- ドディスクドライブの取り かし の 手順3 から 手順 5 までの手順に従ってください。 

15. サーマル冷なアセンブリホ巧りかします （サーマル冷モ日アセンブ U の巧り かし を 照）。 

16. プロセッサモジユールを巧りかします （ブロセ’ソサモジユールの百リリ タリぶ 参捐）。 


システム基板の取り付け 

1. 巧業を問的ずる 前に の 丰1帽じがって〈だ声い。 

2 . プロセッサモジュールホ巧りがけます （プロわッサモジュールの巧りがけ ホを踊）- 

3. サーマル;をなアセンブリホ巧りけ•けます （サーマル冷なアセンブ U の巧りがけ ホを照）。 

4. ハードディスクドうイブの巧り 付け の 丰II眉5 から 羊I旧7 の手順に従って〈ださい。 

日.システム基板アセンブリを裏返します。 

6. システム基板のコネクタを、コンピュータベースのスロットに挿入します。 

7. システム基板を許かに押して、システム基板上のコネクタを I/O ボード上のコネクタじ接結しまず。 

8. システム基板をコンピュータベースに固をする日本のネジを取り付けます。 

9. スピーカケーブルをシステム基巧上のコネクタじ接結しまず。 

10. ヒンジカバーホ巧リイ汁けます （ヒンジカバーの的りがけ ホ卷照）。 

11. ディスプレイアセンブ IJ ホ巧りがけます （ディスブレイアセンブリの巧りがけ ホを酷) 

12. パームレストアセンブ IJ の巧り がけ の 丰I旧2 から 丰I 旧7 の丰 I 陌じがってけ：■‘か、。 

13. メモリモジュールホ氏?リイ汁けます （メモリモジュールの的り がけ が 卷照）。 

14. モジュールカバーを取り付けます （ モジュールカバーの巧り がけ を 参暖）。 

15. バッテリを取りけ■けます （バッテリの取り村■け そ参聞）。 

16. 8-in-l メディアカードリーダーから取りかしたすべての力ードまたはダミーカードを取り付けます。 

A を 意： コンピュータの■源を入れるがにすべてのネジを巧り付け、コンビュータ巧巧にキジが巧っていないかなおします。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンビュータに 
^損*を与えるをれがあります。 

17. コンピュータの電源を入れまず。 

^ メモ: システム基板を取り巧けたら、取りがけたシステム基板の BIOS にコンピュータのサービスタグを入力します。 

18. サービス々ヴホ入力します （BIOS じサービス々ヴを入力するホミち ホを暖し 


BIOS にサービスタグを入力する方法 

1. AC アダプタがプラグに差し込まれており、メインバツテリが適切にインストールされてし、ることを確認します。 

2. コンピュータの電源を入れます。 


3. POST 中に <F2> を巧してセットアップューティリティを起動します。 


















4. セキュリティタブを選巧し 、 Set Service Tag (サービスタグの設定)フィール円こサービスタグを入力します。 
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トップカバー 

Del|TM InspironTM N 5110 サー ビス マニュアル 

♦ トップカバーの取り外し 
• トップカバーの取りかけ 

A 替告： コンビュータ巧却の作業を姑める前に、お使いのコンピュータに付属しているガイドのまをにも’巧いいただけこめのを意事項をお R みください。を全にお巧いいただくための 
ベストプラクティスの迫化请巧に曲しては、規制順守ホームベージ www . dell . com / regulatory _ compliance をご Jt < ださい。 

A ま意： コン ピュータシステムの«理±、»裕を持っているサービス巧巧をのみが斤ってくださし、。デルがお可していない#理こよる損«は、巧曲できません。 

A を意： 巧■なによる損傷を巧けるため、が■な防止用リストバンドを巧用するか、まもは塗ちされていないを厲面（コンピュータの巧面 I こわるコネクタなど)にを巧的に触れて、# 
■巧を身体からお去してください。 

八 I 注意： コンピュータ巧巧の巧奠を巧める前に.システム去なへのをなぐらめ.メインバッテリを巧 y ホします （ バッテリの巧 y ホし を#巧）。 

トップカバーの取り外し 

1. 巧業を閱姑ずる 前に の ホ I 怕じがって〈ピホい。 

2. トップカバーをディスプレイ背面カバーじ固定してし、るリリースボタンを巧したままにしまず。 

3. トップカバーをスライドさせて、持ち上げます。 



「1「トッブカバー「 2 pJiJ - X ボ9ン 


トップカバーの取り付け 

1. 巧業を問姑ずる 前に の丰1植じがって〈ナ r ’ 卓い。 

b メモ： トップカバーの取り付け中は、 Dell のロゴがコンピュータの背面ち向に向いてし、ることを確認してくださし、。 

2. トップカバーをディスプレイ背面カバーに合わせます。 

3. 所定の位置にカチッと収まるまで、トップカバーをスライドさせます。トップカバーとディスプレイ背面カバーに隙間がないことを確認します。 

A ま意： コンピュ—夕の■巧を入れる前にすベてのネジをな y 付け、コンピュータ巧巧にネジが巧っていないかな g します。コンピュータ巧巧にキジが巧っていると、コンビュータに 
^損傷を与えるをれがあります。 














